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Un contort de bonne compagnie 



Une temperature adaptee 
a chaque piece contribue 
grandement au confort de 
I'occupant. A cet egard, 
chacun a ses exigences de 
bien-etre et ses habitudes 
et rythmes de vie : si une 
temperature ambiante de 
1 6 °C a 1 8 °C suffit dans 
ia cuisine ou une cliambre, 
une douce chaieur, cons- 
tante et liomogene, de 

21 °C est souvent appre- 
ciee dans ie sejour, voire 

22 °C pour une salle de 
bains douiiiette. 



A domicile ou au travail, 
quoi de plus legitime que 
vouloir se sentir a I'aise; 
aussi Ie confort tliermique 
est-il essentiel au bien-vivre 
et a la sante de I'individu qui 
passe Ie plus clair de son 
temps «entre quatre murs». 

Cette recherche d'une 
ambiance de confort 
s'etend bien au-dela du 
foyer. Partout ailleurs (cen- 
tres commerciaux, restau- 
rants, complexes sportifs, 
bureaux...) predomine Ie 
souci d'une temperature 
ideale, adaptee a la nature 
du batiment et a son usage. 



L'appreciation du confort 
thermique est une notion 
subjective. Au metabolisme 
de chacun correspondent 
des parametres physiques, 
comme la temperature de la 
piece (insuffisante ou exces- 
sive), les courants d'air, une 
chaieur seche ou une forte 
hygrometrie, Thabillement... 
autant de raisons pour que 
Ie corps humain souffre de 



mauvaise « regulation ther- 
mique » (sensation de froid 
ou surchauffe). A I'inverse, il 
y a parfait equilibre entre Ie 
corps et son environnement 
lorsque la temperature, la 
Vitesse de I'air, I'humidite 
et les echanges par rayon- 
nement avec des parois 
chaudes ou froides repon- 
dent tres precisement aux 
besoins de la personne. 
Confort et bien-etre sont 
aussi indissociables de 
la proprete de I'air et de 
I'isolation acoustique de la 
piece. 



Aux exigences de confort et 
de maitrise de I'energie se 
greffe aujourd'hui Ie reflexe 
ecologique. Par exemple, Ie 
chauffage et I'eau chaude 
sanitaire representent 
pres de 70 % de la facture 
energetique de 1' habitat 
residentiel. Rapportee au 
pays tout entier, cette part 
s'eleve a 30 %. L'etude 
d'une solution de chauffage 
et de climatisation doit 
done rechercher un confort 
optimal tout en menageant 
les consommations... pour 
Ie plus grand bien de notre 
environnement, de notre 
porte-monnaie et de notre 
qualite de vie. 



I_a regulation du chauffage 
ou du refroidissement, piece 
par piece, est un element 
cle du confort thermique. 
Cette brochure en illustre la 
conception et I'installation 
sur EIB/KNX. 
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Avantages 
d'une regulation 
thermique 
individualisee 



Regulation individuelle de la temperature 



Outre une regulation cen- 
trale de la temperature de 
depart, les systemes de 
chauffage doivent etre dotes 
d'appareils de regulation 
tliermique « decentraiisee » 
qui adapte la puissance de 
chauffe dans chaque piece, 
au gre des besoins, de 
I'occupation ou de I'heure. 
Cette regulation Individuelle 
par thermostat d'ambiance 
garantit a I'occupant la bon- 
ne temperature, maintenue a 
une valeur constante, quel- 
les que soient les variations 
interleures ou les conditions 
cllmatlques. 



Ce contort thermique Indivi- 
dualise accelere I'lntegration 
des systemes de chauffage 
aux automatlsmes de ges- 
tion technique du batlment 
(GTB). II est aussi source 
d'economies: un abais- 
sement de la temperature 
d'ambiance de 1 °C permet 
de reduire de 6% la con- 
sommatlon d'energlel 




L 



Le contort piece par piece, 
les economies en plus! 




•Economies d'energie 

•Contort optimal 

•Satistaction des 
besoins de chacun 



•Gains de productivite 

• Motivation accrue 

•Temps de presence 
allonge 
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Plancher chauffant 
a circulation d'eau 



Ventilo-convecteur 
a eau chaude 



Installations de chauffage et de refroidissement 



Dans la plupart des cas, 
les groupes de chauffe et 
de refroidissement sont 
deja instalies ou, pour ies 
batiments commerciaux et 
etabiissements recevant 



du pubiic, presents par un 
bureau d'etudes thermiques 
(BET). 

Le bus EIB/KNX (ABB i-bus» 
EIB/KNX et Powernet® EIB/ 



KNX) permet de piloter tous 
les systemes de cliauffage et 
de climatisation du marclie. 



Chauffer: les emetteurs de chaleur 



C'est I'appareil de cliauf- 
fage par excellence. L'eau, 
portee dans la chaudiere a 
une temperature de 35 °C a 
70 °C, est acheminee par un 
reseau de tuyaux au radia- 
teur qui emet ia chaieur par 
convection, en creant une 
circulation d'air natureiie. 

II repond relativement vite 
aux variations de tempera- 
ture et est utilise aussi bien 
dans ie residentiei que dans 
ie secteur commercial/ter- 
tiaire. 



Les radiateurs se differen- 
cient par la temperature 
de depart du circuit d'eau 
chaude : normaie (45 a 
70 °C) pour ies petits radia- 
teurs, basse (30 a 45 °C) 
pour les gros radiateurs 
« chaleur douce », egale- 
ment utilises ces dernieres 
annees en chauffage indi- 
viduei. 



L'eau chauffee a 30-45 °C 
par la chaudiere circuie 
dans un reseau de fines 
tubuiures noyees dans la 
dalle ou la chape de beton. 

En regie generaie, la tempe- 
rature de depart du circuit 
d'eau chaude est regiee sur 
la temperature exterieure : 
elle sera plus elevee par 
grand froid pour baisser 
progressivement a mesure 
que ia temperature exterieu- 
re se radoucit. Le reglage 
s'effectue directement dans 
ia chaudiere, raccordee a 
une sonde exterieure. 



Pour certains systemes de 
chauffage par le sol, I'ecart 
de temperature diurne/noc- 
turne est limite et ne peut 
descendre en-dessous 
d'une valeur plancher (4 a 
6 K, par ex.). 

Demandez conseil a un pro- 
fessionnei. 

Alter ego des planchers 
chauffants, les cloisons et 
murs chauffants s'inspirent 
du meme principe. 




II chauffe par convection, 
en pulsant dans la piece, a 
I'aide d'un ventiiateur, de 
I'air rechauffe au contact du 
circuit d'eau de chauffage. 
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Convecteur electrique 



Convecteur soufflant 



Poutres froides 



Systeme centralise 
a air 



Echangeur de chaleur 




Son principe, identique a de resistances electriques 

celui du traditionnel radiateur filiformes pour diffuser I'air 

a eau, consiste a chauffer chaud dans la piece par 

un fluide caloporteur (huile, convection natureiie. 
par ex.) qui transite ie iong 




Sembiabie a un seclne- II monte tres vite en 

cheveu, 11 aspire I'air temperature puisqu'il 

ambiant, Ie refoule sur des n'a pas besoin de fluide 

resistances portees a haute caloporteur, comme I'eau 

temperature et Ie diffuse, ou I'huiie. 
grace a ventilateur integre, 
dans la piece a chauffer. 




Climatiser: les systemes de refroidissement 



Le marche de la climatisa- 
tion et du conditionnement 
d'air est en plein essor, 
meme sous nos latitudes ; 
ces systemes equipent de 
plus en plus les entreprises. 



grandes surfaces et bati- 
ments administratifs pour 
augmenter la productivite 
des employes et ameliorer 
le contort du public. 



Plusieurs techniques sont a 
I'CBuvre. 



De principe analogue au 
plancher chauffant dans le 
tertiaire (magasins et pla- 
teaux de bureaux). L'eau 
froide circule dans des 
canalisations encastrees 
dans le faux-plafond ; I'air 
ainsi rafraTchi se diffuse len- 



tement et de fagon homo- 
gene dans toute la piece. 




Ici, I'air aspire en un point Destine a la climatisation de 

central est refroidi a environ grand volume, ce systeme 

1 5-20 °C, puis diffuse par permet aussi d'individualiser 

des gaines de transport le contort thermique, piece 

dans les locaux equipes de par piece, en reglant le 

bouches de soufflage et debit d'air avec une vanne 

d'extraction de I'air. motorisee et un registre. 




L'air est refroidi par un 
compresseur et diffuse par 
un ventilateur. 



II existe des modeles en 
« consoles", simples a ins- 
taller dans les differentes 
pieces du batiment. 




Regulation 



Un thermostat d'ambiance 
remplit trois grandes fonc- 
tions: detection, comparai- 
son, action. 

li mesure la temperature de 
la piece, la compare a la 
temperature de consigne 



prereglee, puis ii caicuie, par 
aigorithme, i'ecart entre la 
temperature mesuree et la 
consigne pour en deduire 
une « grandeur reglante» 
(en pourcentage ou en tout 
ou rien). 



C'est cette grandeur jemp. + . FAInnrithmP , Grandeur 

reglante qui regit la puis- de consigne de regulation I " reglante 



sance thermique ou frigori- 
fique a fournir. 



Temp. I 
mesuree \ 



La chaTne de regulation se 
compose ici 

• d'un regulateur de tem- 
perature (thermostat 
d'ambiance) ; 

• d'un actionneur (le cas 
echeant, d'un commu- 
tateur) positionnant I'or- 
gane de reglage (vanne 
d'equerre) ; 

• d'un radiateur; 

• de la piece dont il faut 
moduler la temperature. 



Thermostat d'ambiance 



Temp, 
de consigne 



+ 



Aigorithme 
de regulation 



Temp, 
de depart 

Vanne ' 
d'equerre 



Rayonnement solaire 
Temp, exterieure , Occupants 



Radiateur 




Temperature ambiante 



Plusieurs facteurs ou 
"grandeurs perturbatrices» 
ont une incidence sur le 
systeme de regulation : 

• la temperature de depart 

du circuit de distribution ; 

• la temperature exterieure ; 

• les apports solaires exte- 
rieurs; 

• les apports internes dus 

a la presence et a I'activite 
des occupants, ainsi qu'aux 
consommateurs electriques 
(eclairages, appareils elec- 
tromenagers...), fortement 
exothermiques. 



En fonction de I'ecart entre 
la mesure et la consigne 
de temperature, le systeme 
de regulation reconnait 
ces perturbations et les 
compense en reajustant la 
grandeur reglante. 





Exemple 

Plusieurs personnes 
entrent en meme temps 
dans une salle ; la tempe- 
rature ambiante s'eleve. 
Le systeme de regulation 
detecte cette hausse et 
reduit d'autant la gran- 



deur reglante et, done, la 
puissance de chauffe du 
radiateur. 

Resultat : la temperature 
ambiante redescend au 
niveau de la consigne. 
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Modes de regulation 

Regulation par tout ou hen 



Les systemes de chauffage 
et de climatisation peuvent 
etre pilotes par differents 
types de regulateurs. 
Le « regulateur tout ou rien » 
(TOR) est le plus simple. 



C'est un systeme a deux 
positions seulement, qui 
ne calcule pas de grandeur 
reglante : si la temperature 
mesuree est inferleure a 
la conslgne, il commande 



la puissance maximale; si 
la temperature amblante 
depasse la conslgne, II arre- 
te completement la chauffe. 



Exemple 

La conslgne de tempera- 
ture est fixee a 20 °C, assortle 
d'une hysteresis (variation 
autour du point de conslgne) 
de 1 K : le chauffage est done 
allume a 1 9 °C et arrete a 
21 "C. 

Ce mode de regulation a 
I'avantage d'etre simple mais 
le defaut de faire constam- 
ment fluctuer la temperature 
amblante. 

II peut y avoir depassement 
de conslgne puisque I'organe 
de reglage (vanne motorlsee) 



met environ 3 minutes pour 
se fermer completement. II 
taut aussi compter sur I'lnertle 
thermlque du radlateur qui, en 
ayant accumule de la chaleur, 
continue a chauffer la piece 
meme une fols le debit d'eau 
coupe. Ces temps de repon- 
se se retrouvent a I'allumage. 
Les systemes de chauffage 
et de climatisation reagissant 
lentement aux variations 
de temperature ne peuvent 
done pas etre commandes 
par un regulateur TOR, qui 
donne lieu a de trop grandes 
fluctuations de la temperature, 
sources d'inconfort. 



Thermostat 
d'ambiance 



Grandeur 

reglante 

transmise 




En regulation TOR, le ther- 
mostat d'ambiance agit sur 
un actlonneur (commutateur 
ou commande de chauf- 
fage) qui ouvre ou ferme 
un positionneur de vanne. 
Le triple « thermostat-com- 
mande-posltlonneur» est 
bien moins cher que le 
positionneur progressif (cf. 
page sulvante), notamment 



si la piece est equlpee de 
plusleurs radlateurs, tous 
les posltlonneurs de vanne 
pouvant etre pilotes par une 
seule vole. 
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V 


> 




\ 





Thermostat 



Commande 

(ou commutateur) 



Positionneur 
de vanne 
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Regulation progressive a fonction PI 



Le regulateur a actions 
proportionnelle et integrale 
(PI) calcule une puissance 
de chauffe pouvant pren- 
dre n'importe quelle valeur 
entre la puissance maxl- 
male et I'arret. Pour alleger 



les transferts d'informations 
sur le bus, il ne transmet 
cette grandeur reglante, 
sur 1 octet (0 a 255), que 
si elle a evolue d'un certain 
pourcentage par rapport a 
la valeur precedente. 



Dans cet exemple, la gran- 
deur reglante calculee par 
le regulateur (graphique du 
haut) n'est transmlse au 
bus (graphique du bas) que 
si elle varie de ±1 0 % (des 
valours de 1 , 2 ou 5 % etant 
aussi parametrables). 



Grandeur reglante 
calculee 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 

Grandeur reglante 
transmise 

100% 



60% 



40% 
20% 



0% 




La temperature de la piece 
est malntenue constante 
par I'algorithme de regula- 
tion PI. La grandeur reglante 
transmlse au bus agit sur 
un positionneur progres- 
sif, monte sur une vanne 
d'equerre, afin de moduler 
la puissance de chauffe du 
radiateur entre 0 (arret) et 
100 % (puissance maxi). 



V 






\ 



Thermostat 



Positionneur 
progressif 
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Regulation PI en 



modulation de largeur d'impulsion 



Dans ce mode de regula- 
tion, la grandeur reglante 
(0 a 100 %) calculee par 
I'algorithme est convertle 
en modulation de largeur 
d'impulsion (MLI), selon un 
temps de cycle constant. 



Exemple 

Si le regulateur calcule une 
grandeur reglante de 20 % 
et si le temps de cycle de 
cette grandeur est fixe a 
15 min, 11 transmet alors 
sur le bus un « 1 » logique 



pendant 3 min (soit 20 % de 
15 min), suivi d'un «0» pen- 
dant les 1 2 min restantes 
(80 % de 15 min). 
A I'expiration du temps de 
cycle, la grandeur reglante 
du regulateur est de nou- 



veau calculee et convertle 
en MLI. 



Illustrons notre exemple par 
deux graphiques: celui du 
haut reproduit la grandeur 
reglante calculee par le 
regulateur, selon un temps 
de cycle fixe de 1 5 min ; 
celui du bas donne la 
conversion de cette valeur 
en MLI. Les telegrammes 
binaires transmis au bus 
(suites de 0 et de 1) com- 
mandent un commutateur 
qui agit a son tour sur une 
vanne motorisee. La tempe- 
rature de la piece est aussi 
maintenue constante par 
I'algorithme de regulation. 



Moyenne dans le temps, le 
comportement de ce sys- 
teme de regulation s'appa- 
rente a celui d'un regulateur 
progressif. Dans la mesure 
ou les systemes de chauf- 
fage reagissent relativement 
lentement, une regulation 
MLI convient la plupart du 
temps. Meme un radiateur, 
considere comme «inerte» 
(c'est-a-dire reagissant len- 
tement au changement de 
consigne et aux variations 
de temperature) a des cons- 
tantes de temps superieu- 
res a 30 min et peut done 
etre pilote en regulation MLI, 
sans perte de contort. 



Grandeur reglante 
calculee 

100% 
80% 
60% 




Grandeur reglante 
transmise 

1 



15 



30 



45 



ten minutes 



60 



t en minutes 



10% Mar (1,5 min) 20% Mar (3 min) 
90%AiT(13,5min) 80% Arr (12 min) 



60% Mar (9 min) 
40% Arr (6 min) 



40% Mar (6 min) 
60% Arr (9 min) 



Chaque changement 
de consigne impose de 
recalculer la grandeur 
reglante ; la regulation 
lancee dans le cycle deja 
commence se cale alors 
sur la nouvelle grandeur 
reglante. 



Grandeur reglante 
calculee 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 

Grandeur reglante 
transmise 

1 



Elevation de la consigne 90% 

nr — 




lUVO * 



15 



15 



10%Mar(l,5 min) 
90%Arr (13,5 min) 



30 



30 



45 



45 



60 



t en minutes 



60 



t en minutes 



60% Mar (9 min) 40% Mar {6 min) 
40% Arr {6 min) 60% Arr (9 min) 



En regulation MLI (tout 
comme en regulation TOR), 
le thermostat d'ambiance 
agit sur un actionneur (com- 
mutateur ou commande de 
chauffage) qui ouvre ou fer- 
me un positionneur de van- 
ne. Le triple «thermostat- 
commande-positionneur » 



est bien moins cher que le 
positionneur progressif (cf. 
page precedente), notam- 
ment si la piece est equipee 
de plusieurs radiateurs, tous 
les positionneurs de vanne 
pouvant etre pilotes par une 
seule vole. 



Thermostat 



Commande 

(ou commutateur) 













/T 

V 




f 




c5c 



Positionneur 
de vanne 
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Regulation a 2 etages de chauffe 



Ce mode de chauffage va 
souvent de pair avec un 
plancher chauffant a tres 
longue inertia de reaction. 
Sachant que ia montee en 
temperature de ia piece 
peut prendre des heures, 



ii importe d'ecourter cette 
phase a i'aide d'un cinauffage 
d'appoint rapide (radiateur, 
par ex.) 



Toute elevation notabie de 
la temperature de consigne 
encienche immediatement 
le cliauffage d'appoint 
(«second etage») qui s'ajoute 
au ciiauffage normai (« pre- 
mier etage»). piece est 
aiors cliauffee en priorite par 
ce second etage qui deiivre 
pius rapidement une grande 
puissance de chauffe et se 
coupe des que ia tempera- 
ture souhaitee est atteinte 



(consigne parametrabie de 
1 K, par ex.). 
Entre-temps, ie premier 
etage peut foumir, a son ryth- 
me, la puissance thermique 
requise, puis prendre ie relais 
du chauffage d'appoint. 




10 min 



Courbe de chauffe a renclenchement simultane des 2 etages (normal/appoint) 



temps 



Le premier etage de chauffe 
est parametre normaie- 
ment (dans ie cas d'un 
chauffage au soi, par ex., 
en MLI avec un temps de 
cycle de 30 min) ; ie second 



s'accommode d'une regu- 
lation TOR puisqu'ii n'a pas 
vocation a piioter ie systeme 
tout entier mais seuiement a 
acceierer ia mise en chauffe 
d'une piece. 



I 



T 



Basic stage 



Supplementary stage 



Thermostat 



Commandos 

(ou commutateurs) 



Positionneurs 
de vannes 
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Chauffage ou climatisation : 

a chaque installation sa regulation 



Ces indications et recom- 
mandations sont reprises 
dans le tableau de la 
page 35. 



• A basse temperature de 
depart (30-45 X): 

reguiation MLI ou TOR 



• Reguiation MLI : 
regler le temps de cycle 
a 15 min. 

• Reguiation TOR: 
regler I'iiysteresis entre 
0,3 K et 1 K. 



• A temperature de depart 
normale (45-70 °C): 

reguiation MLI 



Forte inertie tiiermique : 
regulation MLI 



• Regulation MLi : 
regier ie temps de cycie 
entre 20 et 30 min. 



Commande du circuit d'eau 
ciiaude : une reguiation pro- 
gressive est ideale ; ia tem- 
perature du flux d'air reste 
relativement constante. 



• Reguiation progressive : 
regier la variation de la 
grandeur reglante entrai- 
nant sa transmission auto- 
matique a 5 %. 



• Possibiiite de regulation 
TOR si ventiiateur et circuit 
d'eau cinaude sont com- 
mandes. 



Reguiation MLi: • Regulation TOR : 

regier ie temps de cycie regler i'lnysteresis entre 

a 15 min. 0,5Ket1,5K. 



•Regulation MLi : 

regier ie temps de cycie 
a 15 min. 



• Reguiation progressive : 
regier ia variation de ia 
grandeur regiante entrai- 
nant sa transmission auto- 
matique a 5 %. 



• Possibiiite de reguiation 
TOR, mais au detriment 
du contort, i'apport d'air 
frais etant alternativement 
mis en route et arrete. 



• Reguiation TOR : 
regier I'iiysteresis entre 
0,5 Ket 1,5 K. 
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Choix et parametrage des appareils EIB/KNX 



L'offre ABB i-bus® EIB/KNX et 
Powernet® EIB/KNX compte trols 
regulateurs de temperature. 




Thermostat d'ambiance 
6326-101 



Regulateur de temperature 
de la gamme Busch triton" : 
poussoir multifonctlon tri- 
ple, dote de trois touches 
a bascule pour plloter, 
outre la fonctlon thermostat 
d'ambiance, I'eclalrage et la 
variation de lumiere, actlon- 
ner les stores et comman- 
der la ventilation. 
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Detecteur de presence 
Busch-Wachtei^ EIB/KNX 
6131-74 



Ce detecteur de presence 
dedie HVAC (chauffage, 
ventilation, ciimatisation) 
permet a I'utiiisateur de 
rebasculer en regime 
Contort iorsque ia piece est 
inoccupee. 



Associe au thermostat 
d'ambiance, ii garantit une 
utiiisation efficace et ration- 
neiie de i'energie. 




Vannes motorisees 
6164/10 (230 V) 
6164/11 {24 V) 
ou 

TSA/K 230.1 
TSA/K 24.1 



Ces positionneurs, associes 
a ia commando 61 64 U ou 
a un commutateur, piiotent 
ies systemes de chauffage 
et ies piafonds refrigerants ; 
iis indiquent egaiement ieur 
etat (ouvert/ferme) et per- 
mettent de controier instan- 



tanement ieur montage sur 
i'adaptateur de vanne. 




Commande de chauffage 
6164 U 



Get actionneur commande 
ies vannes motorisees piio- 
tant ies systemes de chauf- 
fage ou ies piafonds refri- 
gerants. Cette commande 
s'effectue sans bruit. Deux 
bornes d'entree sont desti- 
nees a des contacts iibres 
de potentiel pour raccorder, 
par exempie, des detecteurs 
d'ouverture de fenetre afin de 
diminuer ies pertes d'energie. 



Pour une application 
Busch-Powernet® EIB/KNX, 
ia commande 6164 U peut 
etre rempiacee par un com- 
mutateur qui permet aussi 
d'envisager une detection 
d'ouverture de fenetre, rac- 
cordee a une entree binaire 
Busch-Powernet® EIB/KNX. 




Pilotage par telephone 
TG/S 3.1 



Chaque systeme EIB/KNX 
peut aussi etre equipe d'une 
liaison telephonique permet- 
tant ia teiecommande du 
chauffage ou de ia ciimati- 



sation, et I'interrogation a 
distance des fonctions du 
batiment. 




Etude d'une installation EIB/KNX 



L'implantation et les fonc- 
tionnalites d'une installation 
EIB/KNX, et de chacun de 
ses composants, doivent 
etre definies en amont du 
projet pour tenir compte 
des exigences de I'utilisa- 



teur et des contraintes du 
maTtre d'ouvrage. 
Les toutes premieres reu- 
nions entre client et entre- 
preneur doivent expliquer 
les differentes possibilites 
de mise en ceuvre du bus 



EIB/KNX en vue d'optimiser 
la planification, la realisation 
et revolution de I'lnstaiia- 
tion. II s'agit en principe de 
transcrire «sur le papier» 
les desiderata de chaque 
intervenant : agencement 



et nature des equipements, 
description fonctionnelle. . . 



Emplacement du radiateur 



Si I'on veut diffuser une 
chaleur homogene dans 
toute la piece, 11 faut instal- 
ler le radiateur a I'endroit 
le plus froid, generalement 
sous la fenetre. La taille de 
Tappareii sera proportion- 
nelle a la dimension de la 
fenetre. 




Important 

Veillez a bien isoler les 
circuits de chauffage. 
Dans des batiments 
correctement isoles, une 
tuyauterie mal calorifu- 
gee entraine un apport 
de chaleur indirect qui 
chauffe la piece (meme 
avec le robinet thermos- 
tatique ferme) et empe- 
che la regulation. 



Attention 

L'emploi d'un thermostat 
d'ambiance interdit la pre- 
sence dans la piece de tout 
autre systeme de chauffage 
non pilote. 



Emplacement du thermostat d'ambiance 
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Etude d'une installation EIB/KNX 



Modes de fonctionnement du thermostat d'ambiance 



Un thermostat d'ambiance 
a quatre modes ou « regi- 
mes" de fonctionnement 
reproduisant chacun un eta- 
ge ou « allure » de chauffe 
ou de refroidissement. 

Le regime « Contort » cor- 
respond au niveau de cha- 
leur le plus eleve (22 °C, par 
ex.) et de rafraichlssement 
le plus bas (24 °C, par ex.). 

Le regime « Vellle » fonctlon- 
ne en marche redulte lors- 
que la piece ou le local est 
temporalrement Inoccupe : 
la conslgne de temperature 
de chauffage est legere- 
ment abaissee (a 20 °C, par 
ex.), et celle de temperature 
de rafraichlssement relevee 
d'autant (26 °C). Ce mode 
garantit aussi une remontee 
(ou balsse) rapide en tem- 
perature de la piece. 



Le regime «Nuit» diminue 
de quelques degres supple- 
mentaires le chauffage ou, 
en regulation frold, le rafrai- 
chlssement. 

Le regime « Hors gel » 
abalsse la temperature de 
conslgne aux environs de 
8 °C et reactive la regulation 
chaud en cas d'ouverture 
de fenetre. II est en effet 
deconsellle de couper 
le chauffage lors d'une 
absence prolongee, le cir- 
cuit de distribution risquant 
de geler. 

Au niveau du thermostat, le 
regime Hors gel est priorl- 
talre : lorsqu'll est active, II 
est Impossible de basculer 
sur un autre regime ; II faut 
d'abord le desactiver et, par 
exemple, reformer la ou les 
fenetres en cause. 



La priorlte suivante revlent 
au regime Contort, puis au 
regime Nult. 

SI aucun de ces modes de 
fonctionnement n'est selec- 
tionne, le thermostat est en 
Vellle. 



Objet 
Nuit 



Nult 
Vellle 



Contort 



Objet 
Contort 



Objet Protection 
antigel/thermique 



Hors gel 



Regime 

de fonctionnement 



Schema de regulation seion ie regime de fonctionnement 



^ Objet de communication EIB/KNX 



r 


Nuit 


Contort 


Hors gel 


Hors ^^^^ 






1 


Contort 


X 


1 


0 




1 




0 1 


Vellle 


0 


0 


0 



Priorlte des quatre regimes de fonctionnement du thermostat d'ambiance 
X = indifferent 



Si la regulation est en regime 
Vellle ou Contort, on peut 
passer de I'un a I'autre par 
simple appul sur le bouton- 
poussolr du thermostat. 

En regime Nult, ce poussoir 
permet de rebasculer sur 



Contort, pour une duree 
parametrable (mode « pro- 
longation temporaire du 
regime Contort ») ; a echean- 
ce de cette temporisatlon, 
le regulateur repasse en 
regime de nuit. 



Le thermostat 6134-102 
propose un autre mode 
de fonctionnement « Point 
de rosee» ; dote de la plus 
haute priorlte, II arrete tota- 
lement le thermostat. 
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Passage de Contort en 
Nuit/Veille par centrale de 
commande/programmateur 



Si I'objet Confort est a 1 , il 
active tout natureiiement ie 
regime Confort ; a 0, il active 
soit ie regime Nuit (si i'objet 
Nuit est lui-meme a 1), soit 
ie regime Veille (si Tobjet Nuit 
est a 0). 



Passage de Veille/Confort 
en Nuit par centrale de 
commande/programma- 
teur 



Pour bascuier du regime 
Veiiie en regime Nuit, ii 
faut que I'objet Nuit soit a 
1 ; de meme, pour passer 
de Confort en Nuit, I'objet 
Confort doit etre a 0 et 
I'objet Nuit a 1 . 



Cette commutation peut 
s'effectuer a I'aide d'un 
scenario du programmateur 
horaire ou par transmis- 
sion de deux adresses de 
groupe successives. 



Ouverture de fenetre 



Le raccordement d'un 
detecteur d'ouverture de 
fenetre au thermostat d'am- 
biance permet d'economi- 
ser I'energie; le systeme de 
chauffage peut alors passer 
en regime Mors gel (objet 
correspondant a 1). 
Le thermostat se cale 
automatiquement sur une 



consigne fixee aux environs 
de 8 °C*, qui empeche I'ar- 
ret du chauffage et protege 
les circuits de distribution 
du gel. 



Detection de presence 



La presence d'une person- 
ne dans la piece surveillee 
par le detecteur donne lieu 
a la transmission d'un 1 
logique ; a I'inverse, I'inoc- 
cupation du lieu se traduit 
par un 0. 



Si i'appareii est relie a 
I'objet Confort, la piece est 
chauffee a la consigne de 
temperature correspon- 
dante seulement lorsqu'elle 
est occupee ; elle bascule 
en regime Veille durant les 
heures d'absence (ou Nuit 
si I'objet Nuit est a 1). 
C'est I'assurance de belles 
economies d'energie! 



Important 

La detection de 
presence ne fait pas 
bon menage avec le 
chauffage au sol, dont 
I'importante inertie de 
reaction penalise le 
principe. 



* Nota 

La reglementation frangaise (article 131-21 du Code de la construction) fixe a 8 °C la limite de temperature moyenne de chauffage pendant les periodes d'inoccu- 
pation superieure a 48 h. 
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Parametrage du chauffage/refroidissement avec le logiciel ETS 

Thermostat d'ambiance alpha nea® 6134-102* 



Onglet** "Configuration du systeme de 
chauffage/refroidissement » 

Choix de la fonction a reguler: chaud, froid, 
chaud et froid 



Choix de la regulation chaud/froid : TOR, 
MLI... 



Parametrage de la regulation progressive 
ou MLI 

Regulation TOR : saisie de i'iiysteresis 




I V K .' Jim mm I 



Important 

Ces parametres preregies assurent une 
exceliente regulation chaud/froid pour la 
quasi-totaiite des applications; lis n'ont 
done pas besoin d'etre modifies. 
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Onglet « Grandeur reglante» 



Regulation MLI : saisie du temps de cycle 
de la grandeur reglante, par pas de 10 s, 
de 1 a 255 (ex. : 1 5 min = 900 s => 90) 



Regulation progressive : saisie du pourcen- 
tage de variation de la grandeur reglante 
entrainant sa transmission automatique 
(valeur preconisee = 5%). 

Saisie du temps de cycle entrainant la 
transmission automatique de la grandeur 
reglante (ex. : toutes les 1 0 min), pour cha- 
que regulation. II est conseille de toujours 
activer cette transmission automatique. 
Important 

Si aucune valeur n'est attribuee a la gran- 
deur reglante (a la mise en route, par ex.), 
la piece sera chauffee ou refroidie en 
continu. 







1 Qnfpifihlt^tntiiiy^ 


















J 
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* Parametrage effectue par Controller/PowerProject : 
seules les regulations MLI et a 2 etages de chauffe sont 
possibles. 

** Groupement fonctionnel de parametres pour une appli- 
cation donnee 
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Thermostat d'ambiance Busch triton® 6326-101 



Onglet <<Chauffage» 



Choix de la grandeur reglante (progres- 
sive ou MLI) et du type de chauffage 

Un controleur permet de basculer entre 
regulation TOR et IVILI. 



Procedure identique a ceiie du ther- 
mostat d'ambiance 6134-102 (cf. page 
precedente) 




■iMiM II ii It II lira nn 

[TpdC- Him tm mitrmtOt ■Hkii *l 



\Wmm T«*ci hcdrv M S K ^ tD* — t 

|i 



'3 
1} 



Onglet <<Refroidissement» 



Si la temperature d'ambiance sert aussi 
a reguier ie refroidissement de ia piece, 
ies parametrages peuvent etre identi- 
ques a ceux du chauffage. 





































1 






j ikWuJ ttmi 


















d 










|PWVI CiHiirf 




d 














J 




























d 
























I'- 

























* Parametrage effectue par Controller/PowerProject : 
seules Ies regulations MLI et a 2 etages de ohauffe sont 
possibles. 
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Regulation a 2 etages de chauffe 

Thermostat d'ambiance Busch triton® 6326-101 



Onglet <<Generalites» 



Choix de la regulation a 2 etages de 
chauffe, a la place de la regulation froid ; 
consignes de refroidissement ignorees. 




Ilb*d ci^iialftnliHii 



\2 ilrB- hc^Ang 
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Onglet "Autre chauffage» 



Parametrage de I'ecart de consigne 
entre chauffage normal (premier etage) 
et chauffage d'appoint (second etage), 
en-dessous duquel ce dernier est eteint. 
Une regulation TOR suffit au chauffage 
d'appoint qui n'est allume et eteint 
qu'en periode de mise en chauffe. 



Exemple 

Consigne de temperature : 20 °C 
Ecart de consigne entre premier et 
second etages : 2 K 

Hysteresis du second etage (regulation . 
TOR) : 1 K 

Le chauffage d'appoint reste allume tant 
que la temperature d'ambiance est infe- 
rieure a la consigne, minoree de I'ecart 
de consigne entre les deux etages, 
soit 20''C-2 K = 18 °C. 

Le franchissement de ce seuil de 1 8 °C 
arrete le chauffage d'appoint; celui-ci 
n'est relance que lorsque la temperature 
d'ambiance est inferieure a la consigne, 
minoree de I'ecart de consigne entre les 
deux etages et de I'hysteresis, 
soit 20 "C - 2 K - 1 K= 17 °C. 



^mm4 I ti^l I ferfw? I fti^t^r) J 




Grandeur reglante 
Chauffage d'appoint 

1 (100 %) 1 

Marche 



Arret 

0 (0 %) 0 



-3 



'3 




17 18 20 Temperature ambiante 

en °C 
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Consignes 



Saisie des consignes des differents regi- 




mes de fonctionnement du chauffage/ 




refroidissement selectionnes sur le bus 




par I'objet de communication EIB/KNX 




correspondant. 




Rappel 




On peut aussi basculer de Contort en 




Veille par appui sur le poussoir du ther- 




mostat. 






InunBiTvn ujvjm bat 



hMM JHj liOMl m ir 
m E. 
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Parametrage des consignes de 
temperature 

En regulation chaud, la consigne de base 
est celle du regime Contort, tandis qu'en 
regulation froid, elle est egale a cette meme 
consigne de base, majoree de la « bande 
morte entre chauffage et refroidissement ». 
En climatisation, cette bande morte doit 
etre superieure a 1 K. Dans tous les cas, la 
consigne de contort doit etre parametree en 
vue d'optimiser le contort de I'occupant au 
quotidien. 

Le passage en regime Veille abaisse la tem- 
perature de consigne (d'environ 2 K, par 
ex.) en regulation chaud et la remonte en 
regulation froid. La piece peut ensuite etre 
rechauffee ou refroidie pour atteindre relati- 
vement vite les consignes de contort. 



Temp. 



Regime 
Contort 



Regime 
Veille 



Consignes 

de refroidissement 



T 



Bande morte entre 
chauffage et refroidissement 



Consigne de base 



Consignes 
de chauffage 



Hausse, 
refroid. 
Veille 

Baisse, 
chauff. 
Veille 



Regime 
Nuit 



Hausse, 
refroid. 
/ Nuit 



Baisse, 
chauff. 
NuK 



Regime Protection 
antigel/thermique 

Consigne de protection thermique 



Consigne de protection antigel 



En regime Nuit, la consigne est encore 
abaissee en chauffage (de 4 K, par ex.) 
ou relevee en refroidissement. II est aussi 
possible de repasser en regime Contort 
pendant un certain temps si la temperature 
d'ambiance est jugee inconfortable (mode 
"prolongation temporaire du regime 
Contort") ; a echeance de cette tempori- 
sation, le regulateur retablit le regime de nuit. 



En regimes Veille et Contort, la consigne 
reglee manuellement s'ajoute a la tempe- 
rature de consigne dictee par le mode de 
fonctionnement pour donner la « consi- 
gne de temperature ». 



En regime Hors gel (protection antigel/ther- 
mique), les consignes sont toujours fixes 
(8°C en regulation froid, par ex.). Rappelons 
que ce mode de fonctionnement est priori- 
taire sur tous les autres (cf. p. 18). 
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Consignes (suite) 



Exemple 



Consigne de base du chauffage : 21 




Consigne de contort chaud = ^^^^^^^^ 


Baisse en chauffage de veille : 2 K 




Temperature de veille = 1 9 °C (21 °C - 2 K) 


Baisse en chauffage de nuit : 4 K 




Temperature de nuit = 17 °C (21 °C-4 K)i 


Bande morte : 3 K 




Consigne de contort frold = 24 °C (21 °C + 3 K) 


Hausse en refroidissement de veille : 2 K 




Temperature de veille =26 °C (21 °C+3 K+2 K) 


Hausse en refroidissement de nuit : 4 K 




Temperature denult = 28 °C (21 °C+3 K+4 K) 



Rappel 

Dans cet exemple, la consi- 
gne manuelle est nulle. Sinon, 
elle s'ajoute aux temperatures 
de contort et de veille. 



Onglet << Consignes » 

du thermostat d'ambiance 6134-102 

i. " ' " f 

res, II est recommande de llmlter, voire de [ 

bloquer le reglage local de la consigne par ] 

le poussoir du thermostat. • 

Salsie de la plage de reglage de la consi- I 
gne par le poussoir du 6134-102, I 

par pas de 1 K, entre 0 et 1 0. ' 

3 = reglage local llmlte a ±3 K 
0 = reglage local bloque 



Onglet « Reglage manuel de la consigne» 
du thermostat d'ambiance 6326-101 

Parametrage de I'augmentatlon ou de la 
diminution maxi de la consigne de chauffage 
ou de refroidissement permettant de llmlter 
la consommatlon d'energie. 

Une hausse de la temperature de chauffage 
de 1 K peut alourdir d 'environ 6 % la facture 
d'energie. 

II en va de meme en climatisatlon : baisser la 
temperature de refroidissement accroit les 
depenses d'energie. 




Mia *cmi»<i£iiakia' ■ K 



-aK-*ait 



"^3 
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Exemple 

Plage de reglage manuel de la 
consigne = ±5 K 

Diminution maxi de la consigne 
de refroidissement = 1 K 

Augmentation maxi de la consigne 
de chauffage = 3 K 



-5K 



26 °C 



25 °C 



23 °C 



20 °C 
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Commande de chauffage 

6164/10 
6164/11 



Choix du type de vanne raccordee : 
par ex., vanne hors tension en position 
fermee, dans le cas de la commande 
6164/10. 

Si la sortie de la commande de chauffage 
ne change pas durant plus d'une semaine, 
la vanne peut s'ouvrir un certain temps 
pour eviter la corrosion et les inten/entions 
de maintenance. 



Affichage ou non de I'etat de la * ' 
vanne de chauffage ou de refroidissement. 



• • • • "Suiv* ^ amjm* 



|an feivcd I 



*dwm J' bm im 
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Forgage de la commande de chauffage 
dans une position regulee par trois OU 
logiques (des qu'au moins I'un des ope- 
rateurs est a 1). 
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Si la commande de chauffage n'a pas 
regu de grandeur reglante dans un «delai 
de surveillance » parametre, elle peut etre 
mise en defaut. II est egalement possible 
d'envoyer un message de defaut (pour 
affichage, par ex.). 

Sur le thermostat d'ambiance, il faut choi- 
sir un delai de surveillance superieur au 
temps de cycle entrainant la transmission • 
automatique de la grandeur reglante. 



nam 



ZpUii tar J tm iBdid^ ti^iJ urifiil 
|| wm Jm3 ir i 



\ni Irfewl 



La commande de chauffage dispose de 
deux entrees : la premiere sert a raccor- 
der, par exemple, un detecteur d'ouvertu- 
re de fenetre pour basculer le thermostat 
en regime Hors gel et diminuer ainsi les 
pertes d'energie ; la seconde peut etre 
reliee a un bouton-poussoir ou un inter- 
rupteur classique pour activer n'importe 
quelle fonction de I'installation (eclairage, 
variation de lumiere...). 




kfOi^kBy IhfiJ I I j 

■p.jifgiijgi 



< HF. 



■ CHI 



n 
-3 
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Regulation par piece 



Voici quelques exemples de 
courbes de chauffe et regimes de 
fonctionnement ConfortA/eille/Nuit 
correspondants, pour chaque zone 
d'un logement en fonction des usa- 
ges periodiques et intermittences 
(activites, heures de presence et 
besoins des occupants...). 



Sejour 



Contort 

Veille 

Nuit 



Cuisine, 
sanitaires 



Contort 

Veille 

Nuit 



Entree, 

chambres a coucher 



Contort 

Veille 

Nuit 



Coin repos, 
salle de jeux 



Contort 

Veille 

Nuit 



H — h 

g30 ■73( 



12°' 



21" 



H h 

gso -731 



12°' 



21" 



12°' 



21» 



12'« 



19°' 



21°' 
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EIB/KNX et immotique 

Raccordement du bus EIB/KNX a un systeme amont 



Les grandes surfaces com- 
merciales et les immeubles 
tertiaires sont parfois dotes 
d'une «gestion technique 
du batiment » (GTB) chargee 
de piloter et de superviser 
toutes les fonctionnalites de 



I'lnstallation et, au besoin, 
de federer les differents bus 
mis en ceuvre : EIB/KNX, 
regulation numerique DDC 
(Direct Digital Control), 
reseau de securite incendie, 
automatismes specifiques 



(ascenseurs), gestion d'ac- 
ces... 

Ces systemes heterogenes 
sont a leur tour raccordes 
a la GTB par le biais de 
« passerelles de communi- 
cation". 



Au sommet de la hierarchie, 
la GTB fixe les parametres 
de regulation comme, par 
exemple, la consigne de 
temperature de base du 
tfiermostat d'ambiance; 
rinformation est ensuite 
convertie en message ou 
«telegramme» EIB/KNX par 
une passerelle jouant le role 



de mediateur entre GTB et 
bus. 

De meme, une chaudiere 
pilotee par DDC peut avoir 
interet a recevoir de cha- 
que piece des informations 
comme les temperatures 
d'ambiance ou de consigne, 
ou encore les grandeurs 
reglantes. 



S'il est d'usage que I'etude 
et I'implantation des pas- 
serelles soient du ressort 
des installateurs de la GTB, 
les informations transitant 
par ces equipements de 
communication doivent faire 
I'objet d'un consensus entre 
intervenants. 



Dans ce sens, le raccorde- 
ment du bus EIB/KNX, tres 
repandu en immotique, ne 
pose aucun probleme. 



Gestion technique 
du batiment 



Ordinateur de commande 



■ Passerelle 
\ 

EIB/KNX 



I 

rSTN2 ' 

r 



5TN3 



^N4 I 



STN 1 
STN2 
STN 3 
STN 4 



STNX 



STNX 



] 



artiteur 



asserelle 



Alarme 



Passerelle ■ - Passerelle 

~n — — r~ 



Gestion 
d'acces 



API 



Ascenseur 
(par ex.) 



DDC 



STN = Participants EIB/KNX 
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EIB/KNX et immotique (suite) 



Connexion DDC/EIB/KNX, hier 

(regulation centralisee par DDC) 



EIB/KNX 



Passerelle 



Commande 



Grandeur 



' Scrutation cyclique de la temperature mesuree et de 
la conslgne 

' Calcul de la grandeur reglante par DDC 
' Envoi de la grandeur reglante au positionneur 
' Envoi du mode de fonctionnement au thermostat 
d'ambiance (TA) 

• Forte charge du bus 

• Forte puissance de calcul du DDC 



Position- 
neur 




Chaudiere 

regul. ► 

chaudiere 



des autres 
pieces 



Connexion DDC/EIB/KNX, aujourd'hui 

(regulation individuelle par thermostat d'ambiance) 

EIB/KNX Passerelle DDC/Commande 



• Calcul et transmission sur le bus de la grandeur reglante 
de chaque piece par le TA 

• Commande centralisee, pour tout I'habitat, du 

mode de fonctionnement du TA (par adresse de groupe) 

•» Faible charge du bus 

•» Faible puissance de calcul du DDC 




Variation saisonniere et 
contort d'ete 





Le graphique ci-contre 




30 


Pour economiser I'energie 


en donne un exemple: en 




29 


en periode estivale, la GTB 


regulation froid, la tempe- 


o 


peut accroTtre la tempera- 


rature exterieure condi- 


cz 

CD 


28 


ture d'ambiance du bati- 


tlonne I'augmentation de la 


C 
CD 




ment, proportionnellement 


conslgne de temperature 


E 
CO 


27 


a la temperature exterieure 


de refroidlssement. Cette 


CO 


26 


(a partir d'environ 30 °C). 


correction utilise I'objet de 


2 


De quoi eviter aux occu- 


communication EIB/KNX 


0) 


25 


pants de brusques ecarts 


« Conslgne de base» que 


"O 
0) 

c= 


24 


thermiques entre interieur et 


transmet la GTB, via la pas- 


D) 
CO 


exterieur! 


serelle, a tous les thermos- 


cz 
o 

o 


23 




tats d'ambiance deslgnes 






par une meme adresse de 








groupe. 








24 26 28 30 32 34 36 38 40 > 40 
Temperature exterieure 
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Regulation de la temperature en fonction des besoins 



Dans le secteur residen- 
tiel, certaines chaudieres 
disposent d'un reglage de 
la temperature de I'eau 
de depart, en fonction de 
la temperature exterieure. 
Cela evite les deperditions 
calorifiques de la chaudiere 
et du reseau de distribution, 
lorsque la temperature exte- 
rieure monte (> 8 °C) ; dans 
ce cas, ia chaudiere n'a pas 
besoin de fonctionner avec 
une temperature de depart 
eievee. 

Le graphique ci-contre 
donne un exemple de 



regiage ou «loi de chauffe» 
favorisant les economies 
d'energie. 

Ce precede a pourtant 
un defaut : il ne tient pas 
compte des besoins reels 
de chaieur. Cost ie cas ia 
nuit, par exemple: ia tempe- 
rature des pieces baissant 
considerabiement, une tem- 
perature de depart eievee 
n'est plus necessaire. 




<-15 -10 -5 0 5 10 15 20 
Temperature exterieure en °C 



Depuis iongtemps, ies sys- 
temes modernes de regu- 
lation de chaudieres (DDC) 
pour i'immotique permettent 
ce pilotage du chauffage 
directement en fonction des 
besoins ciimatiques. 

En residentiel, cette solu- 
tion « basse temperature », 
raccordee a I'EIB/KNX, est 
proposee depuis peu par 
les grands fabricants de 
chaudieres (Viessmann, 
Buderus et Junl<ers). 



Son principe est le suivant: 
la temperature de depart 
optimaie des circuits de 
chauffage est deduite des 
grandeurs regiantes des 
pieces du iogement (une 
trentaine maxi) et continuei- 
lement reajustee seion ies 
besoins thermiques reels. 

De plus, ia pompe de cir- 
culation n'est mise en route 
que iorsqu'ii est necessaire 
de chauffer. 

Ajoute a ia regulation de 
la temperature piece par 
piece, ce systeme permet 
d'economiser un maximum 
d'energie de chauffage 
dans I'habitat residentiel. 



Pompe de circulation (1 bit) 
» 



Grandeur reglante 
1 octet (1 bit) 
pite 1 




Grandeur reglante 
1 octet (1 bit) 
piece 2 1 




Grandeur rfiglante 

1 octet (1 bit) 
piece 3 








Grandeur reglante 
1 octet (1 bit) 
piece X 





Regulation 
temperature 
de depart 
chaudiere 



Chaudiere 
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Exemples 



Residentiel 



Non-residentiel 

(plateaux de bureaux, maisons medi- 
cales, complexes sportifs, etablisse- 
ments scolaires, centres commer- 
ciaux, locaux administratifs...) 



La regulation individualisee 
vise a procurer un contort 
optimai tout en minimisant 
les consommations d'ener- 
gie. 



Priviiegier contort et bien- 
etre dans I'liabitat ne veut 
pas dire «jeter son argent 
par ies tenetres » ! 
Un systeme de chautfage 
a regulation individueiie est 
un excellent compromis 
entre contort et economie. 
ii gagne a etre compiete 
d'une detection d'ouverture 
de fenetre permettant de 
basculer automatiquement 
le chautfage en Mors gel : 



quei que soit ie temps d'ae- 
ration ou de ventilation de ia 
piece, ceiie-ci n'est chautfee 
qu'a ia temperature garan- 
tissant ia protection de ia 
tuyauterie, au voisinage de 
8°C. Le contort est encore 
accru par la programmation 
horaire: chaque piece du 
iogement est automatique- 
ment clnauffee a ia tempera- 
ture souhaitee avec prise en 
compte des parametrages 



applicabies aux periodes 
d'absence et de vacances. 



Dans ies bailments tertiaires 
et commerciaux, la regula- 
tion individualisee du chaut- 
tage cumule contort et eco- 
nomie d'energie: I'efficacite 
de employes augmente, 
I'absenteisme recule. 

La encore, la detection 
d'ouverture de fenetres per- 
met a I'expioltant d'alleger 
sa facture d'energie sans 
alterer le contort des occu- 
pants. 

L'ajout d'un programma- 
teur garantit un chautfage 
maximal des locaux dans 
les tranches horaires 
parametrees, en tonction 



des besoins et des inter- 
mittences, sans gaspillage 
d'energie la nuit, le diman- 
che.... 

Autre atout : rutilisation d'un 
detecteur de presence. 

Le systeme sait aussi parer 
aux imprevus : arret mala- 
die, annulation d'evenement 
sportit..., la piece n'est pas 
chauftee au maximum pour 
mieux gerer et economiser 
I'energie. 



1. Regulation de base 



Niveaux de regulation 



On distingue quatre niveaux de 
regulation, du plus simple au plus 
perfectionne. 




Thermostat d'ambiance 




Consigne 
Confort 
2 octets 



liauff. 
1 bit 0. 
1 octet 

Refroid. 
1 bit 0. 
1 octet 



Temp, 
amb. 
2 octets 



Cor 
teteui 



Commu- 
tateurl) 











I 



Chaque piece de I'installation est equipee 
d'un thermostat d'ambiance et d'un com- 
mutateur pilotant une vanne motorisee. 



Le poussoir du tiiermostat permet de 
. passer du regime Veille au regime Confort 
et de modifier la temperature de confort. 




A cet equipement de base s'ajoute un 
detecteur d'ouverture de fenetre''), rac- 
corde a la borne d'entree du thermostat 
d'ambiance. Des qu'une fenetre de la 
piece s'ouvre, le thermostat passe en 
Mors gel. 

Un programmateur central peut aussi 
basculer tous les thermostats d'am- 
biance dans un regime lie a I'usage de la 
piece: en regime Nuit le soir, en Confort 
a certaines heures de la matinee ou de 
I'apres-midi, ou encore en Veille dans la 
journee. 



1) La commande de chauffage 6164 U possede une entree binaire pour le raccordement d'un detecteur d'ouverture 
de fenetre. 
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Niveaux de regulation (suite) 



3. Regulation de contort 



On peut encore perfectionner I'ins- 
tallation en la dotant de fonctions de 
climatisation et de visualisation de la 
temperature d'ambiance. 




Contact 
fenetre 




4. Regulation optimale 



Autre raffinement : un detecteur de 
presence qui bascule le thermostat 
en regime Contort lorsque la piece est 
occupee. 



1 



Rappelons qu'il est deconseille d'utiliser 
une detection de presence avec un 
chauffage au sol (cf. p. 19). 



Ce niveau de regulation permet aussi 
de modifier la temperature de contort 
afin d'attenuer, en ete, les ecarts de 
temperature entre la piece et I'exterieur 
(correction saisonniere). 



Thermostat d'ambiance 



;hauff.' 
1 bit o. 

1 octet 




Commu- 


f ! 


I^BraorT 


tateur 1) 




neur 


Commu- 




Position- 


tateur 1 ) 


1 


neur j 



Guides de choix 



Avantages et inconvenients des differents systemes de chauffage et de refroidissement 









Radiateur 


- Rapidite de reaction 

- Banalisation 

- Faibles deperditions calorifiques a basses 
temperatures de depart 


- Assechement de I'air ambiant 


Plancher chauffant 


- Esthetique (chauffage « invisible ») 

- Faible convection 

- Faible assecliement de I'air 


- Grande inertie 

- Risque de surchauffe (apports 
solaires) 


Ventilo-convecteur a eau chaude 


- Rapidite de reaction 


- Reserve aux sites industriels 

- Assechement de I'air 


Convecteur soufflant 


- Tres grande rapidite de reaction 


- Forte consommation d'energie 



Convecteur electrique - Absence de nuisances sonores - Forte consommation d'energie 



Groupe de froid 


Avantages 


Inconvenients 


Poutres froides 


- Refroidissement homogene 

- Discretion (poutres en faux-plafond) 


- Traditionnellement reservees aux batiments 
commerciaux et tertiaires 


Systeme centralise a air 


- Rapidite de reaction 

- Discretion (pas d'equipement visible) 


- Traditionnellement reserve aux batiments 
commerciaux et tertiaires 


Echangeur de chaleur 


- Rapidite de reaction 

- Souplesse d'utilisation (modeles « consoles") 

- Adapte a des projets de modernisation 


- Apparent 
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Guides de choix (suite) 



Systemes de chauffage et de refroidissement 



Chauffage 


Positionneur 


Regulation 


Temps de cycle 


Hysteresis 










(TOR) 


Radiateur 

Temperature d'entree 45 °C-70 °C 


Vanne motorisee 


IVILI 


15 min 


1 


Radiateur « basse temperature" 
Temperature d'entree <45 °C 


Vanne motorisee 


TOR 
MLI 


15 min 


0,3 K-1 K 


Plancher chauffant 


Vanne motorisee 


IVILI 


20-30 min 




Ventilo-convecteur a eau chaude 


Positionneur 
progressif 


Progressive 






Convecteur soufflant 


Commutateur 


TOR 




0,5 K-1 ,5 K 


Convecteur electrique 


Commutateur 


MLI 

TOR 


10-15 min 


0,3 K-1 K 












Hysteresis 


Poutres froides 


Vanne motorisee 


MLI 


15-20 min 




Systeme centralise a air 


Positionneur 
progressif 


Progressive 






Echangeur de chaleur 


Commutateur 


TOR 




0,5 K-1 ,5 K 



Avantages et inconvenients des positionneurs progressifs et vannes motorisees 







Inconvenients 


Progressif 


- Raccordement uniquement par le bus 


- Pilotage d'une seule vanne 

- Forte consommation electrique du bus 

- Gouts eleves 

- Pas d'affichage d'etat 

- Incompatible avec Powernet 


Vanne motorisee 


- Affichage d'etat 

- Gouts faibles 

- Faible charge du bus 

- Pilotage de plusieurs vannes par vole 

- Absence de nuisance sonore avec la commando 
de chauffage 61 64 U 


- Alimentation supplementaire 
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Conseils et astuces 

de parametrage et de mise en route 



Thermostat 6134-102 


Thermostat 6326-101 


Inhibition des commandes locales 


Dans les batiments com- 


Dans I'onglet «Generali- 




merciaux ou tertiaires, il est 


tes», basculez le parametre 




conseille de desactiver le 


Manuai operation of controi 




poussoir du thermostat pour 


unit sur disabied. 




empecher toute manipulation 






non autorisee: dans i'onglet 






"Configuration fonctionneiie», 






reglez ie parametre Reaction 






to pushbutton action sur 






Pushbutton without function. 






De meme, pour desactiver 






le bouton de reglage du 






thermostat, reglez a 0 le 






parametre Scaiing ofsetpoint 






adjustment button de I'onglet 






«Consignes». 






Thermostat 6134-102 


Thermostat 6326-101 




Les consignes du 61 34-1 02 


Si une modification est 


Modification de consigne 


peuvent etre modifiees par 


apportee au mode de fonc- 




le bouton de reglage, dans 


tionnement « Thermostat 




la plage de 0 a ±1 0 K, en 


d'ambiance» par le bouton 




regimes Contort et Veille 


auxiliaire, la consigne de 




exclusivement. 


temperature choisie et le 






mode de fonctionnement de 






Tappareii sont affiches. La 






consigne peut etre modifiee 






par la louche a bascule du 






haut (+/-). 




Ce defaut peut survenir 


La regulation passe alors en 


Erreur de manipulation Hors gel 


dans le cas suivant. 


Contort ou en Veille, suivant 




Avant une periode de 


I'etat de I'objet Contort. 





vacances, la regulation est 
basculee en Hors gel (objet 
Hors gel a 1), soit manuelle- 
ment, soit par un program- 
mateur ou, dans le cas de 
Powernet, par le controleur. 
Durant les vacances, le per- 
sonnel de nettoyage aere la 
piece en ouvrant la fenetre : 
le contact de fenetre agit 
done sur I'objet Hors gel 
qui passe de nouveau a 1 . 
Apres aeration de la piece, 
la fenetre est refermee : I'ob- 
jet Hors gel rebascule sur 0. 



• En periode de vacances, 
envoyez periodiquement 
un 1 a I'objet Hors gel, par 
I'intermediaire d'un pro- 
grammateur. 
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Conseils et astuces (suite) 











Passage de ConfortA/eille en Nuit 




Rappelons que pour bas- 


• par module logique : les 






culer du regime Contort au 


objets de communication 






regime Nuit, i'objet Contort 


ayant toujours des valours 






doit etre a 0 et I'objet Nuit 


opposees (en regime Nuit, 






a 1 (ordre de commutation 


I'objet Nuit vaut 1 et I'objet 






indifferent). 


Contort 0, et inversement), 






Le bascuiement peut s'ef- 


on peut aussi utiliser une 






fectuer : 


inversion logique (porte 






• par programmateur (sce- 


NGN); 






nario d'ambiance); 


• en envoyant deux tele- 






• par thermostat alpha 


grammes successifs par le 






nea®: dans i'appiication 


controleur ou le controleur 






flexible allocation, envoyez 


TP. 




1 


un teiegramme en enfon- 








gant et en reiachant ia 








touche a bascuie; 




Passage en Confort/Veille/Nuit 




1 


Chaque modification du 


de communication avec la 


dans les grands batiments com- 






regime de fonctionnement 


GTB...), le bus peut etre 


merciaux et tertiaires 






entraTne ia transmission par 


vite sature par la multitude 






le thermostat d'ambiance 


de telegrammes a vehi- 






de ia grandeur regiante et 


culer. Pour y remedier, le 






de la consigne de tempera- 


nombre de thermostats 






ture (preregiee). 


commutables simultane- 






Si ces adresses de groupe 


ment est limite a 1 0. 






sent reciamees par un 








equipement central (console 






1 


de visualisation, passerelle 





Avant de mettre en service 
le thermostat d'ambiance, 
retirez le positionneur de la 
vanne d'equerre; celle-ci 
est alors ouverte. La piece 
doit chauffer pour atteindre, 
au bout de 1 a 3 heures 
(selon le type de chauf- 
fage), une temperature bien 
superieure a 10°C. Sinon, 
rinstailation de chauffage 
est defectueuse. 



Depannage 



Si le systeme de chauffage 
ne fonctionne pas bien, 
apres mise en route, quel- 
ques verifications simples 
permettent de localiser 
le defaut en cause at d'y 
remedier. 



Verifiez : 


f Commencez I'enregis- 


La piece reste froide 1 


• le montage du 


trement des telegrammes 




positionneur de vanne ; 


et reglez la consigne de 




• les raccordements electri- 


temperature a environ 4 K 




ques; 


de plus que la temperature 




• les parametrages ; 


d'ambiance. 




• le reglage du thermostat 






d'ambiance sur Contort. 


Le tiiermostat doit alors 






transmettre un 1 (en regu- 






lation TOR et MLI) ou une 






grandeur reglante supe- 






rieure a 50 % (en regulation 






progressive). 






" Assurez-vous que le 






commutateur est active 






(mesure de tension) et 






le positionneur de vanne 






ouvert. 






b Si le positionneur est 






effectivement ouvert alors 






que la piece n'est toujours 






pas chaude, I'installatlon de 






chauffage est defectueuse. 




Verifiez : 


^Si la temperature d'am- 


La piece est surchauffee 


• le montage du 


biance est nettement supe- 




positionneur (une erreur 


rieure a la consigne (+3 K), 




de montage etant la cause 


sssuroz-vous qug l6 




de defaut la plus frequen- 


commutateur est desac- 




te) ; 


tive (mesure de tension, 




• les raccordements electrl- 


enregistrement de telegram- 




ques; 


mes). 




• les parametrages ; 






• la correspondance entre 


Si le positionneur est 




temperature d'ambiance 


ferme et le radiateur froid, la 




et consigne. 


surchauffe peut etre due a 






d'autres apports de chaleur 






(soleil, appareils electri- 






ques...). 
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Dans un souci permanent d'amelioration, ABB 
se reserve le droit de modifier sans preavis ies 
caracteristiques des appareiis decrits dans ce 



^1^^ document. Les informations n'ont pas de caractere 



contractuei. Pour precision, veuiilez prendre contact 
avec la societe ABB commercialisant ces appareiis 
dans votre pays. 
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